
Технико-экономические показатели
1. Тип навесной
2. Агрегатируется (мощность трактора, л. с., не менее) 80
3. Скорость движения, км/ч 10–12
4. Ширина захвата конструкционная, м 2,4
5. Масса эксплуатационная, кг 872
6. Рабочая глубина обработки, см, не менее 12
7. Количество рабочих органов (дисков), шт. 20
8. Диаметр диска, мм 510
9. Производительность основного времени, га/ч 2,8
10. Цена без НДС (2024 г.), руб. 373 305

Назначение. Для основной и предпосевной обработки 
почвы под зерновые, кормовые и технические культуры, из-
мельчения и заделки растительных остатков предшествен-
ника и сорной растительности, заделки весенних удобрений. 
Борона применяется во всех агроклиматических зонах, на 
всех видах почв, кроме каменистых.

Конструкция. Состоит из сварной рамы с навеской, двух 
поперечных брусьев с рабочими органами в виде вырезных 
сферических дисков и рамки с катком-выравнивателем. Ра-
бочие органы, размещенные на индивидуальных стойках, при 
наезде на препятствие отклоняются вверх и назад и возвра-
щаются обратно при помощи резиновых упругих элементов. 
Регулировка глубины обработки производится изменением 
положения катка в вертикальной плоскости и фиксировани-
ем рамки катка пальцами в отверстиях щек кронштейнов. 
Регулировка смещения переднего ряда дисков относительно 
второго ряда механическая и фиксируется пальцами в отвер-
стиях щек кронштейна на переднем брусе рамы.

Агротехническая оценка. Проведена на обработке прошло-
годней стерни подсолнечника, в агрегате с трактором МТЗ-82. 
Условия испытаний соответствовали требованиям ТУ и НД. 
Обрабатываемое поле имело ровный рельеф, по типу почв пре-
обладал чернозем обыкновенный среднесуглинистый. Засо-
ренность почвы сорными растениями составила 142,0 шт/м² 
при их высоте 4,9 см. Засоренность почвы пожнивными остат-
ками 206,2 г/м² при высоте стерни подсолнечника 91,3 см.

Показатели качества соответствуют нормативным тре-
бованиям. Средняя глубина обработки составила 12,9 см.

Производитель: АО «БашАгроМаш» 
453140, Республика Башкортостан, Стерлитамакский р-н, 
с. Загородный, ул. Фестивальная, 1. Т/ф (3473) 26-54-38
E-mail: agro.rem@mail.ru. Сайт: bashagromash.ru 

Борона дисковая навесная БДН 2,4х2

Надежность. Наработка за период испытаний состави-
ла 100 ч. За период испытаний отказов и неисправностей 
не выявлено. 

Результаты испытаний по параметрам в соответствии  
с ПП № 740

Наименование показателя в 
соответствии с перечнем

Значение показателя

в пе-
речне

в технич. и 
экспл. до-

кументации

по рез. 
испы-
таний

глубина обработки, см, не ме-
нее 12 12 12,9

крошение почвы, процентов 
комков размером до 25 мм 
включительно, не менее

80 80 95,5

подрезание (уничтожение) 
сорняков, %, не менее 100 100 100

гребнистость поверхности 
почвы, см, не более 5 5 3,4

полнота заделки раститель-
ных остатков, %, не менее 60 60 63,9

измельчение пожнивных 
остатков крупностебельных 
культур, %, не менее
– размер фракции до 15 см
– размер фракции до 25 см

60
80

60
80

63,2
81,3

Борона дисковая навесная БДН 2,4х2 соответствует уста-
новленным критериям определения эффективности, ее функ-
циональные характеристики соответствуют характеристикам, 
указанным заявителем.

Вид на рабо-
чие органы

В агрегате 
с трактором 
МТЗ-82 на об-
работке стер-
ни подсол-
нечника
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Косилка роторная полуприцепная КРП-302-01 
Berkut Uno

Производитель: АО «Клевер»
344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия «Ростсельмаша», 
2–6/22. Тел. 8-800-250-91-16. E-mail: info@kleverltd.com

Технико-экономические показатели
1. Тип полуприцепной
2. Рабочая ширина захвата, м 3,0
3. Рабочая скорость движения, км/ч 15
4. Число оборотов ВОМ трактора, об/мин 1000
5. Число оборотов роторов, об/мин 3000
6. Потребляемая мощность, кВт, не более 55
7. Масса эксплуатационная, кг 1540±80
8. Минимальный радиус поворота, м 6,75
9. Производительность основного време-
ни, га/ч 4,5

10. Цена без НДС (2024 г.), руб. 692 400

Назначение. Косилка роторная полуприцепная КРП-302-
01 Berkut Uno предназначена для скашивания высокоурожай-
ных и полеглых трав (урожайностью свыше 150 ц/га) на по-
вышенных скоростях (до 15 км/ч).

Применяется во всех зонах равнинного землепользова-
ния на полях с ровным рельефом (с уклоном не более 6° и 
влажностью убираемых культур не выше 70%) и не предусмо-
трена для использования на каменистых почвах.

Косилка изготавливается в климатическом исполнении 
У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69, испытывалась 
в лесостепной почвенно-климатической зоне.

Конструкция. Конструкция состоит из несущей рамы с 
системой тяг и двух механизмов уравновешивания, режуще-
го аппарата с восемью роторами, опирается косилка на два 
ходовых колеса, также оборудована защитными кожухами и 
предохранительной муфтой. Передача мощности на привод 
режущего аппарата осуществляется через карданные валы 
и поворотный редуктор. Для поворота сницы, подъема, опу-
скания косилки машина оборудована системой рукавов вы-
сокого давления и гидроцилиндрами.

Агротехническая оценка. Проведена на скашивании есте-
ственных трав. Условия испытаний были типичными для 
зоны деятельности МИС и в основном соответствовали тре-
бованиям ТУ. Обрабатываемые поля имели ровный рельеф, 
микрорельеф слабовыраженный. Высота растений 57,0–58,9 
см, фаза развития – цветение. Урожайность травы при фак-
тической влажности 8,8 т/га при влажности травы 63%. При 
ширине захвата 3 метра рабочая скорость движения маши-
ны составила 7,8 км/ч. Температура воздуха 21–23°С, ско-
рость ветра 1,5–2,2 м/с.

Надежность. За период испытаний косилки роторной по-
луприцепной КРП-302-01 Berkut Uno отказы не выявлены. На-
работка на отказ составила более 100 ч.

Результаты испытаний по параметрам в соответствии с 
ПП № 740 

Наименование показа-
теля в соответствии с 

перечнем

Значение показателя

в пе-
речне

в технич. и 
экспл. доку-

ментации

по резуль-
татам ис-
пытаний

высота среза, см 3–9 3–9 2,5–9,3
потери, %, не более 1,5 1,5 0,0
– в том числе листьями 
и соцветиями, % 1,0 1,0 0,0

наработка на отказ еди-
ничного изделия, часов, 
не менее

100 100 100

Косилка роторная полуприцепная КРП-302-01 Berkut Uno 
соответствует установленным критериям определения эффек-
тивности, его функциональные характеристики соответствуют 
характеристикам, указанным заявителем.

Рабочие органы

В работе в агрегате с трактором МТЗ-80
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ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА:
Безенчукская-380, Светоч,  

Вьюга, Базис

ОЗИМАЯ РОЖЬ:
Безенчукская-110

ЯРОВАЯ МЯГКАЯ ПШЕНИЦА:
Тулайковская-10, Тулайсковская золотистая, 

Тулайковская-108, Тулайковская надежда  

ЯРОВАЯ ТВЕРДАЯ ПШЕНИЦА:
Безенчукская крепость, Безенчукская 

золотистая, Безенчукская-205,  
Безенчукская нива, Марина

ГОРОХ:
Волжанин, Флагман-10, Флагман-12, Самариус

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ:
Ястреб, Беркут, Орлан, Пересвет, Финист

ПОДСОЛНЕЧНИК:
Енисей 

ГРЕЧИХА:
Куйбышевская-85

ОЗИМАЯ ТРИТИКАЛЕ: 
Кроха, Капелла, Арктур, Спика

Наши семена – залог вашего успеха!

vsmsemena@yandex.ru
www.vsmsemena.ru

Реклама. ИНН 6362011082, ОГРН 1046302061629

Предлагаем к реализации семена сельскохозяйственных 
культур высших репродукций:

По всем вопросам, связанным с приобретением 
семян, обращаться по телефонам: (846-76) 2-24-08, 
8-927-747-01-90, 8-927-297-98-98, 8-937-993-17-73 



Реестр участников 
системы «Самарское 
качество» на сайте 

agro-inform.ru

Все мы стремимся приобретать полезные и качественные продукты. 
Но как узнать, что тот или иной товар соответствует этим требованиям? 
Система добровольной сертификации «Самарское качество» решает этот вопрос. 
Любой житель региона, увидев на полках магазина товар с такой маркировкой, 
может быть уверен – он покупает лучший продукт,  
произведенный в Самарской области!

Уполномоченные органы 
по сертификации:
ООО «Самарский центр испытаний 
и сертификации»
443029, г. Самара, ул. Шверника, 15
тел. 8-960-818-83-82;  
elena.elizarova@inbox.ru
ООО «Инженерно-технический центр 
сертификации»
445009, г. Тольятти, 
ул. Комсомольская, 84а
тел. 8-902-377-74-37; aja72@mail.ru

Уполномоченные лаборатории:
ГБУ СО «Самарская областная 
ветеринарная лаборатория»
443028, г. Самара, п. Мехзавод, 
11-й квартал, 13
тел. 8 (846) 957-21-35; info@sam-ovl.ru
Испытательная лаборатория 
пищевой и сельскохозяйственной 
продукции ФБУ «Самарский ЦСМ»
443084, г. Самара, 
ул. Воронежская, 202, 2-й этаж, каб. 4
тел. 8 (846) 953-41-71;  
foodlab@samaragost.ru
ООО «Самарский центр испытаний 
и сертификации»
Испытательная лаборатория 
443029, г. Самара, ул. Шверника, 15
тел. 8 (846) 222-48-81; arm-ccot@mail.ru

Лучшие 
продукты  
Самарской 
области

Реклама 
ИНН 6316001509, ОГРН 1026301157739



СЕМЕНА
ГГИИББРРИИДДЫЫ  ККУУККУУРРУУЗЗЫЫ

ЛЛЁЁНН  ММААССЛЛИИЧЧННЫЫЙЙ

ГГООРРООХХ

РРААППСС  ЯЯРРООВВООЙЙ

ГГООРРЧЧИИЦЦАА  ССААРРЕЕППТТССККААЯЯ  

ГГРРЕЕЧЧИИХХАА

КРАСНОДАРСКИЙ 194 МВ, 
РОСС 130 МВ, РОСС 140 СВ, 
РОСС 199 МВ

БИРЮЗА, ДАНИК, СЕВЕРНЫЙ

БОЛДОР

АМУЛЕТ, ТАВРИОН, СИРИУС 
ЮБИЛЕЙНЫЙ, 55 РЕГИОН,
СИБИРЯК 60, ЯРКИЙ

ГОРЛИНКА, НИКА, ЮНОНА

ФЛАГМАН, ДИЗАЙН, 
ИНЗЕРСКАЯ

Высокопродуктивные гибриды для 
возделывания на зерно и силос. 

Сорта адаптированы к возделыванию 
в разных почвенно-климатических условиях. 
Устойчивы к болезням.

Высокоурожайный сорт французской 
селекции.

Скороспелые сорта с высокими 
показателями масличности и урожайности. 
Устойчивы к полеганию, осыпанию.

Высокоурожайные, раннеспелые сорта, 
устойчивые к почвенной засухе и болезням.  

Крупное и выровненное зерно. 
Устойчивы к полеганию, осыпанию.  

ГГИИББРРИИДДЫЫ  ППООДДССООЛЛННЕЕЧЧННИИККАА

ССООРРТТАА  ППООДДССООЛЛННЕЕЧЧННИИККАА

АЛЕЙ, ЕНИСЕЙ, КУЛУНДИНСКИЙ 1

БЕЛОСНЕЖНЫЙ

АЛТАЙ, МАКС
Крупноплодные, кондитерские. 
Масса 1000 семянок до 200 г. 
Потенциальная урожайность 38-42 ц/га

Силосный. Урожайность зеленой массы 
860-1000 ц/га, хорошо поедается скотом, 
увеличивает молочную продуктивность 
стада.

ССООРРГГОО--ССУУДДААННККООВВЫЫЙЙ  ГГИИББРРИИДД
СОСЕД, НАВИГАТОР
Высокая урожайность 600-700 ц/га, 
хорошее качество зеленой массы и сена. 

ВЕКТОР SU, СПЕКТР КЛ
высокая урожайность и масличность.

СИНТЕЗ, СОЮЗ, АТОМ, ЮНИОН
Селекция НПО «Алтай». По скороспелости 
и продуктивности превосходят многие 
отечественные и зарубежные аналоги.

Скороспелые, масличные. 
Сорт Алей  по урожайности ЛИДЕР
и масличности (54-56%). 
Скороспелый, засухоустойчивый.

НОВЫЕ ГЕРБИЦИДОУСТОЙЧИВЫЕ: 

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ:

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН!

НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 800 АГРОХОЛДИНГОВ 
И СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   
8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-93-26, 8-960-964-89-86
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА   КУКУРУЗА   ЛЁН
РАПС   ГОРЧИЦА   ГРЕЧИХА   ГОРОХ    ЧЕЧЕВИЦА   НУТНАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

СЕЛЕКЦИЯ   ИННОВАЦИИ   ИССЛЕДОВАНИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НПО «АЛТАЙ» В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: ООО «Агро-Холдинг» 8-965-615-87-78

Реклама. ИНН 2209023620,  ОГРН  1022200805450


